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Kemalangan

ElEKtriK



KeMalaNgaN eleKtrIK
OSH InfO

Statistik Suruhanjaya Tenaga menunjukkan 
bahawa antara punca utama kemalangan 
elektrik berkenaan ialah pemasangan dan 
senggaraan pendawaian elektrik yang tidak 

sempurna serta prosedur kerja selamat tidak dipatuhi.

Elektrik (walaupun amat berguna) ia juga boleh 
membunuh. Di United Kingdom, misalnya tidak kurang 
1,000 kemalangan yang melibatkan elektrik dilaporkan 
setiap tahun.

Kemalangan-kemalangan ini pada kebiasaanya 
melibatkan kontak langsung manusia dengan alatan 
elektrik yang terdedah contohnya menyentuh kabel 
elektrik yang terkoyak.

Bahaya elektrik boleh dipecahkan kepada empat kategori berikut:

ELEKTROSTATIK

Keadaan ini terhasil daripada cas elektrik yang terperangkap di 
dalam penebat. Cas-cas ini mempunyai voltan yang tinggi tetapi arus 
yang rendah. Kesan elektrostatik ini akan menyebabkan kejutan. 
Elektrostatik bervoltan tinggi boleh mengakibatkan kecederaan dan 
kematian malah, jika ia berlaku di persekitaran mudah terbakar, ia 
boleh mengakibatkan kebakaran.

KEBAKARAN

Litar pintas dan lebihan tenaga mengalir yang berlaku pada satu 
sistem pendawaian boleh menyebabkan tercetusnya percikan api 
atau penjanaan tenaga haba yang tinggi yang berpotensi dalam 
menyalakan api. Kemalangan ini juga boleh disebabkan oleh 
pelepasan cas statik.

MATA ARKA

Pengcahayaan yang melampau boleh merosakkan penglihatan 
manusia yang begitu sensitif dengan cahaya lampau. Keadaan ini 
disebabkan oleh cahaya ultraungu yang terhasil daripada arka 
elektrik dan silauan cahaya aktiviti kimpalan. Apabila mata melihat 
secara langsung punca cahaya ini, ianya akan memberi kesan yang 
dipanggil ‘Konjuntinitis’
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RENJATAN

Renjatan elektrik berlaku bila manusia bersentuhan dengan sumber 
arus elektrik di mana arus elektrik mengalir melalui tubuh terus ke 
bumi untuk dineutralkan. Keadaan ini menjejaskan fungsi anggota 
badan dan boleh mengakibatkan kekejangan otot, kegagalan jantung 
dan melumpuhkan sistem pernafasan.

Gunakan produk elektrik dengan penuh bertanggungjawab

Kajian menunjukkan bahawa kesemua bentuk bahaya di atas 
dan kecederaan yang diakibatkan boleh dielakkan jika pengguna 
melaksanakan kewajipannya dengan menggunakan produk elektrik 
dengan penuh bertanggungjawab.

Kerajaan, melalui Peraturan Elektrik 1994 telah menetapkan 
bahawa 31 jenis peralatan elektrik rumah wajib mematuhi standard 
Malaysia (MS) yang berkaitan. Semua peralatan elektrik rumah harus 
mempunyai label MS yang sesuai.

Dalam hal ini, kerajaan telah meletakkan tanggungjawab ke atas 
Suruhanjaya Tenaga (ST) untuk menguatkuasakan standard-standard 
ini manakala SIRIM Berhad telah ditugaskan untuk menjalankan 
ujian terhadap perkakas/ peralatan elektrik yang tersenarai dalam 
Peraturan Elektrik 1994.

Peralatan-peralatan elektrik dan elektronik yang tidak patuhi piawaian 
merupakan penyumbang kepada beban sisa merbahaya disebab ia 
mengandungi bahan-bahan merbahaya atau toksik seperti, logam 
berat cadmium, merkuri, plumbum, sebatian kromium, polychlorinated 
biphenyl (PCB) dan polybrominated biphenyl (PBB).

Sebagai pengguna, anda harus mementingkan keselamatan diri dan 
melaksanakan hak untuk mendapatkan produk yang selamat bagi 
memastikan hanya produk yang mematuhi standard keselamatan 
dijual di pasaran.

Sebagai pengguna, anda perlu memeriksa ciri-ciri keselamatan 
barang elektrik dan elektronik sebelum membeli. Anda perlu 
membandingkan ciri pelbagai produk itu dan sebagai suatu amalan 
rutin dan pertimbangkan keselamatan relatif produk itu.

Baca dengan teliti label produk dan keterangan serta label amaran. 
Produk pengguna biasanya mempunyai maklumat berguna 
dan amaran mengenai produk serta patuhi maklumat mengenai 
penggunaan produk dengan cermat.

Banyak produk hanya selamat apabila digunakan mengikut garis 
panduan dan keterangan yang diberi. Sesetengah barangan elektrik 
selamat hanya apabila digunakan dalam jangka masa tertentu.

Gunakan produk seperti ditetapkan dengan cermat dan berhati-hati. 
Produk biasanya untuk suatu kegunaan saja. Sesetengahnya sesuai 
untuk beberapa kegunaan. Tiada produk yang selamat untuk semua 
penggunaan. Penting menggunakan alat yang betul untuk melakukan 
sesuatu kerja selain mengetahui kebolehan seseorang itu berbeza di 
antara satu sama lain.

Maklumkan kepada mereka yang berkenaan dan boleh mengambil 
tindakan produk tidak beroperasi dengan selamat. Pengeluar, 
terutama syarikat besar menyediakan sistem untuk memantau 
prestasi produk mereka selepas jualan namun ia bergantung pada 
maklum balas pengguna.

Kenal pasti kelemahan produk dan laporkan kepada pihak berkenaan 
kerana ia membawa banyak manfaat. Anda perlu sedar bahawa 
pengeluar dan kerajaan begitu responsif apabila ada permintaan 
daripada pengguna terhadap pembaikan undang-undang 
keselamatan dan penguatkuasaan.

Sumber: Berita Harian,Oct 13, 2014, pg.no. 001
Oleh:  PERSATUAN KESELAMATAN PENGGUNA KUALA LUMPUR;
 PKPKL@hotmail.com
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abstract

Homocysteine could be a mechanism that underlies the effects of lead on 
cardiovascular system. This study aims to identify the relationship between 
lead exposure and homocysteine levels among workers. A comparative 
cross-sectional study was carried out on 80 workers of an automotive 
components manufacturing factory; that comprised of 40 exposed workers 
and 40 non-exposed workers. Blood samples of respondents were taken by 
finger-prick. The blood samples were analyzed for blood lead concentration 
by using Atomic Absorption Spectrometry Graphite Furnace Model GBC 
908AA. Besides that, ELISA Kit was used to show the homocysteine level 
among the respondents. Questionnaires were used to obtain demography 
information of respondents. Results from the statistical analysis showed that 
the mean blood lead concentration for exposed respondents was 5.53±4.74 
μg/dL and 3.53±2.81 μg/dL for the comparative respondents. Mann-Whitney 
U test showed that there was no significance difference between the mean 
blood lead concentration of the exposed and comparative group (z=-1.178; 
p=0.075). The blood lead concentration ranged 0.68-17.95 among the 
exposed group and with a range of 0.084-11.96 for the comparative group. The 
mean homocysteine level (μmol/L) was 32.48±2.481μmol/L for the exposed 
group and 16.50±4.0960 μmol/L for the comparative group. There was a 
significant difference in homocysteine level (μmol/L) between the exposed 
(32.48±2.481) and comparative (16.50±4.0959) groups (z = -7.699, p<0.001). 
The range of homocysteine level among exposed group was 28.64 to 38.54 
and for comparative group was 7.58 to 22.41. The lead exposure among 
exposed group (r=0.049;p=0.764) and comparative group (r=-0.053; p=0.743) 
was not significantly correlated with the concentration of homocysteine. The 
occupational lead exposure has no correlation with homocysteine level among 
workers at automotive component manufacturing factory.  

Keywords: blood lead, homocyteine, automotive component manufacturing 
factory.


